
LENA VARIO

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 96631865

Väggmonterad armatur

Med förbehåll för tekniska ändringar. 03.07.2023 © ThornEco

Rund IP44 bulkhead med reglerbar färgtemperatur: välj mellan varmvit (3000K) och neutralvit (3500K eller 4000K) beroende på 
tillämpning. PMMA-kupa av hög kvalitet ger jämn ljusfördelning. Tillförlitlig, integrerad LED-teknik för underhållsfri installation och lång 
livslängd. Direkt ersättning för 2x 26W. Sparar mer än 55 % energi jämfört med armaturer med CFL-lampor. Snabbkopplingsplint för 
kabel upp till 2,5 mm². Snabb och enkel installation som möjliggör överkoppling. Inbyggd mikrovågsrörelsesensor som maximerar 
energibesparingen. Flimmerfri.
Bakplatta: stål, vit finish. 
Kupa: opal, PMMA. 
Vikt: 0,88 kg
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Ljusfördelning STD - standard
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• Ljuskälla: LED
• Ljusflöde från armatur*: 1950 lm
• Armaturverkningsgrad*: 93 lm/W
• Färgåtergivningsindex min.: 80
• Motsvarande färgtemperatur*: 3000-4000 Kelvin
• Ljusfärgstolerans (initial MacAdam): 5
• Genomsnittlig nominell livslängd*: 

L70 50000h vid 25°C
• Driftdon: 1x LED_Con
• Systemeffekt*: 21 W Effektfaktor = 0,9
• Ljusreglering: Fixed output
• Underhållskategori: D - Sluten IP2X
• Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Ljusflöde och elektrisk effekt har en initial tolerans på +/- 10%. Om inget annat anges gäller värdena en 
omgivningstemperatur på 25 °C.


