LUCA

LUCA M 38° 2100 940 WH

LED-spotlight

THORN

96635375

LED-spotlight fér accentuerad belysning. Stralningsvinkel 38° for butiker och utstallningar. Totalt ljusfléde: 2100 Im Systemeffekt: 23
W. Armaturverkningsgrad: 92 Im/W. Livstid: 50 000 timmar vid L70, Fargatergivning Ra > 90, fargtemperatur 4000 K,
Ljusfargstolerans (initial MacAdam): 3. Global track-adapter med trefas. Spotlight kan vridas upp till 350° och lutas upp till 90°.
Armaturhuset med inbyggd omvandlare ar tillverkat av pressgjuten aluminium. Farg: vit (RAL 9016). Dimensioner: 140 x 69 x 178 mm,

Vikt: 0,6 kg.
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Denna produkt innehaller en ljuskalla med energieffektivitetsklass E.
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STD - standard

« Ljuskalla: LED
* Ljusflode fran armatur*: 2108 Im
* Armaturverkningsgrad*: 92 Im/W
» Fargatergivningsindex min.: 90
* Motsvarande fargtemperatur*: 4000 Kelvin
« Ljusfargstolerans (initial MacAdam): 3
* Genomsnittlig nominell livslangd*:
L70 50000h vid 25°C
« Driftdon: 1x LED_Con
» Systemeffekt*: 23 W Effektfaktor = 0,96
* Ljusreglering: Fixed output
» Underhallskategori: D - Sluten IP2X
« Total harmonic distortion (THD): 18,00 %

Alla varden som ar markerade med en * ar beraknade varden. Ljusfléde och elektrisk effekt har en initial tolerans pa +/- 10%. Om inget annat anges galler vardena en

omgivningstemperatur pa 25 °C.
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