PHILIPS

Coreline-panel

RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC

CorelLine-panel, 28.5 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K,
Tradlos, Interact Ready, UGR19

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CorelLines l6fte om innovativ och
lattanvand med utmarkt belysning. Den ar utformad for att direkt ersatta funktionella
armaturer i allmanbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-
funktion ger majlighet att valja mellan tre ljusfloden i en och samma armatur. Det blir
enklare att valja ratt produkt, du kan tillgodose kundernas 6nskemal med storre
flexibilitet pa plats och farre produktkoder behovs pa lagret. Det ar dessutom enkelt
att installera CorelLine RC132V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. |
den har CorelLine-serien finns dven Interact Ready-armaturer med inbyggd tradlos
kommunikation som kan anvandas med gateways, sensorer och programvaror for

Interact.
Produktdata

Allman information EU RoHS-kompatibel Ja
Utbytbar ljuskalla Nej

Antal driftdonsenheter 1enhet Ljusteknik

Driftdon ingar Ja Ljusflode 3600 Im
Anslutningsméjligheter Interact Ready Mattad rod (R9) <50
Lighting Technology LED Korrelerad fargtemperatur (nom) 4000 K
Vardetrappa Prestanda Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 125 Im/W
CE-markning Ja Fargatergivningsindex 280
Garantitid 5ar Flimmervérde (PstLM) 1
Sakerhetsmarkning, anténdlighet For montering pa normalantandliga Stroboskopisk effekt 0,4

ytor

Ljuskallans farg

840 neutralvit

ENEC-markning

ENEC-markning

Optiktyp

90° spridningsvinkel

Glodtradstest

Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

Armaturens ljusstraleférdelning

90°
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Enhetlig blandmarkning 19 Sustainability rating -
Skyddsklass IEC Sakerhetsklass Il
Drift och elektricitet Fotobiologisk sidkerhet Photobiological risk group O
Ingangsspanning 220-240V @200mm to EN62778
Line Frequency 50 or 60 Hz Fotobiologisk riskspecifikation 0,2m
Ingdende strém 48A
Ingdendetid 0,056 ms Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Effektforbrukning 285W Tolerans for ljusflode +/-10%
Effektfaktor (fraktion) 0.9 Initial kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM=<3
Anslutning 3-polig tryckanslutning Energiférbrukningstolerans +/-10%
Kabel -
Antal produkter med automatsikring (16 A, typ B) 50 Prestanda over tid (IEC-kompatibel)
(max) Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd pa 5%
50 000 tim
Temperatur Bibehallet ljusfléde (vid snittlivslangd* pa 50 000 L90
Omgivningstemperatur —10 till +40 °C tim)
Bibehallet ljusfléde (vid snittlivsldngd* pa L80
Styrenheter och dimring 100 000 tim)
Dimbar Ja
Driftdon/strémenhet/transformator Tradlos driver InterAct System-fardig Anvéndningsférhallanden
Styrgrénssnitt Tradlos Prestanda omgivningstemperatur Tq 25°C
Konstant ljusiléde Nej Max. dimringsniva 1%
Lamplig for slumpmassig brytning Ja
Mekanik och armaturhus
Armaturhusets material Stal Produktdata
Material i reflektor Akrylat Bestillningsproduktnamn RC132V G5 365/840 WIA W30L120
Material i optiken — LOV Polystyren ocC
Optisk kupa/linsmaterial — LOV Akrylat Fullstéandigt produktnamn RC132V G5 365/840 WIA W30L120
Fixation material - oC
Armaturhusets firg Vit Full EOC 871951495371000
Ytbehandling pa optikavskdrmning/lins — LOV Mikroprismatisk lins Beskrivning av lokal kod 7022998
Total lingd 1195 mm Bestallningsnummer 95371000
Total bredd 295 mm Materialnummer (12NC) 911401858484
Total hojd 70 mm Lokal kod 7022998
Matt (h&jd x bredd x djup) 70 x 295 X 1195 mm SAP-Raknare — Antal per férpackning 1
EAN/UPC - Produkt/fodral 8719514953710
Anviandning och godkédnnande Raknare - antal férpackningar per kartong 1
EAN/UPC - Holje 8719514953710

Kod for kapslingsklass

1P20/44 [Petsaker, kabelskyddad,

stanksdaker]

Skyddskod fér mekanisk paverkan

1K03 0,3 J]

Datasheet, 2023, December 5

data som kan komma att andras



CorelLine-panel

Mattskiss
n wn
Q By
e — ) . [ —— -
:.E%@m—ﬂ: 51 m:%@q—ﬂ: 5 R

PHILIPS

© 2023 Signify Holding Alla rattigheter forbehalles. Signify lamnar ingen garanti gallande tillforlitligheten eller

fullstandigheten i informationen som ingar hari och avsager sig allt ansvar for konsekvenser som kan félja pa

anvandning av den har publikationen. Informationen i denna dokumentation ar inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgor inte en del av nagot anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och www lighting.philips.com

Philips skdldemblem ar registrerade varumarken som tillhor Koninklijke Philips N.V. 2023, December 5 - data som kan komma att andras



