PHILIPS

Lighting

Coreline for
utanpaliggande
montage

SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC

Coreline for utanpaliggande montage, All-in, 31 W, 22 W,
1200x200 mm, 3100 lm, 3700 Im, 4300 Im, 4000 K

Oavsett om kunderna renoverar eller bygger nytt vill de ha belysning med hog
ljuskvalitet och laga energi- och underhallskostnader. CorelLine for utanpaliggande
montage ar idealisk som ersattning for funktionella armaturer med T8 eller T5-teknik
i allmanbelysning - en lattinstallerad och underhallssnal [6sning for ett snabbt och
smidigt byte. De omedelbara energibesparingarna och den langa livslangden gor
armaturen till en miljovanlig och kostnadsbesparande [6sning. Interact Ready-
armaturer med inbyggd tradlos kommunikation finns i den har serien och kan
anvandas med gateways, sensorer och programvara for Interact.

Varning och Sakerhet

- Produkten ar IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrang. Darfor rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som
armaturen ska monteras i.

- Om du inte foljer anvisningarna och armaturen utsatts for vatten, kan inte Philips/Signify garantera en saker funktion och
produktens garanti upphor att galla.

Produktdata
Allman information Lighting Technology LED
Utbytbar ljuskalla Nej Vérdetrappa Prestanda
Antal driftdonsenheter 1enhet CE-markning Ja
Driftdon ingar Ja Garantitid 5ar
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CorelLine for utanpaliggande montage

Sakerhetsmarkning, antandlighet For montering pa normalantandliga ytor Total langd 1200 mm
ENEC-markning ENEC-markning Total bredd 200 mm
Glodtradstest Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s Total héjd 68,5 mm

EU RoHS-kompatibel

Ja

Matt (hojd x bredd x djup)

69 x 200 x 1200 mm

Ljusteknik Anvandning och godkdannande

Ljusflode 3100 3700 4 300 lm Kod for kapslingsklass IP20/44 [Petsaker, kabelskyddad,

Mattad rod (R9) <50 stanksaker]

Korrelerad fargtemperatur (nom) 4000 K Skyddskod fér mekanisk paverkan IKO3[0,3J]

Ljusutbyte (markvérde) (nom) 140 lm/W Sustainability rating -

Fargatergivningsindex 280 Skyddsklass IEC Sakerhetsklass |

Flimmervérde (PstLM) 1 Fotobiologisk sdkerhet Photobiological risk group 0 @200mm

Stroboskopisk effekt 0,4 to EN62778

Ljuskallans farg 840 neutralvit

Optiktyp 100° spridningsvinkel Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Armaturens ljusstraleférdelning 100° Tolerans for ljusflode +/-10%

Enhetlig blandmarkning 25 Initial kromaticitet (0.38,0.38) SDCM <3

"All-in" Type "All-in" Multi Lumen Energiférbrukningstolerans +/-10%

Drift och elektricitet Prestanda 6ver tid (IEC-kompatibel)

Ingangsspéanning 220-240 V Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd 5 %

Line Frequency 50 or 60 Hz pa 50 000 tim

Ingdende strém 15,3 A Bibehallet ljusfléde (vid snittlivsldngd* pa L85

Ingaendetid 0,29 ms 50 000 tim)

Effektférbrukning 3122W Bibehallet ljusfléde (vid snittlivslangd* pa L70

Effektfaktor (fraktion) 0.9 100 000 tim)

Anslutning Kontaktdon, 3-poligt

Kabel 3-polig kabel, med kontaktdon Anvéndningsforhallanden

Antal produkter med automatsékring (16 A, typ 35 Prestanda omgivningstemperatur Tq 25°C

B) (max) Lamplig for slumpmassig brytning Ja

Temperatur Produktdata

Omgivningstemperatur —10 till +40 °C Bestillningsproduktnamn SM136V 31S_375_435/840 PSU
W20L120 NOC

Styrenheter och dimring Fullsténdigt produktnamn SM136V 31S_37S5_43S/840 PSU

Dimbar Nej W20L120 NOC

Driftdon/strémenhet/transformator

Stromforsorjningsenhet (pa/av)

Konstant ljusflode Nej
Mekanik och armaturhus
Armaturhusets material Stal

Material i reflektor

Polykarbonat

Material i optiken — LOV

Polykarbonat

Optisk kupa/linsmaterial — LOV

Polymetylmetakrylat

Fixation material

Stal

Full EOC 871951451231300
Beskrivning av lokal kod 7019332
Bestallningsnummer 911401881781
Materialnummer (12NC) 911401881781
Lokal kod 7019332
SAP-Raknare — Antal per forpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8719514512313
Raknare - antal forpackningar per kartong 1

EAN/UPC - Hélje 8719514512313

Armaturhusets farg

Vit

Ytbehandling pa optikavskdarmning/lins — LOV Mikroprismatisk lins
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CorelLine for utanpaliggande montage
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