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Lighting

GentleSpace Gen3

BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI

Gentlespace gen3 Atex 2/22 Small, 840 neutralvit, Nataggregat
med DALI-granssnitt, Bredstralande ljusférdelning, Silver RAL
9006

Med den tredje generationen av GentleSpace hoghojdsarmatur fortsatter vi att
infoéra innovativa nyheter pa marknaden, denna gang genom att erbjuda flexibel
belysning for anvandning i hoga takhojder och i industrilokaler. GentleSpace gen3
har ett stort urval vad galler optik och spridningsvinklar (alltifran mycket smala till
breda), ett urval av montagemaijligheter och kapor, samt en mangd olika ljusfloden.
Detta innebar att du med GentleSpace gen3 enkelt kan skraddarsy en egen
belysningslosning for i stort sett alla lokaler med hogt i tak och/eller industrilokaler.
Tack vare det flexibla optiksystemet som enkelt kan anpassas efter slutford
installation kan armaturen anpassas efter dandrade anvandningskrav (exempelvis
andringar i anlaggningens layout). GentleSpace gen3 kan dessutom anslutas till loT-
baserade system och programapplikationer som exempelvis Interact Industry.
GentleSpace gen3 ar en perfekt l6sning for just din installation — oavsett om du letar
efter en palitlig l6sning som du bara kan installera och sedan inte behoéver téanka pa
mer, eller om du vill ha en l6ésning som kan anpassas och styras efter sjalva
installationen.

Produktdata

Allman information Viardetrappa Specifikation

Utbytbar ljuskalla Ja CE-markning Ja

Antal driftdonsenheter 1enhet Garantitid 5ar

Driftdon ingar Ja Sakerhetsmarkning, antandlighet -

Produktfamiljskod BY482P [Gentlespace gen3 Atex 2/22 ENEC-markning ENEC-markning

Small] Glodtradstest Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

Lighting Technology LED
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GentleSpace Gen3

EU RoHS-kompatibel Ja Total bredd 410 mm

Total hojd 104 mm
Ljusteknik Matt (hdjd x bredd x djup) 104 x 410 x 460 mm
Ljusflode 17 000 Im
Korrelerad fiargtemperatur (nom) 4000 K Anvandning och godkdnnande
Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 141 Im/W Kod for kapslingsklass IP65 [Dammtat, stralskyddad]
Fargatergivningsindex >80 Skyddskod fér mekanisk paverkan IKO7 [2 J forstarkt]
Ljuskallans spridningsvinkel na-° Sustainability rating Lighting for circularity

Ljuskallans farg

840 neutralvit

Skyddsklass IEC

Sakerhetsklass |

Optiktyp

Bredstralande ljusfordelning

Armaturens ljusstraleférdelning

42°x 44°

Fotobiologisk sakerhet

Photobiological risk group 1
@200mm to EN62778

Enhetlig blandmarkning

Not applicable

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Drift och elektricitet Tolerans for ljusflode +/-10%
Ingangsspéanning 220-240 V Initial kromaticitet (0.38,0.38) SDCM <3
Line Frequency 50 to 60 Hz Energiforbrukningstolerans +/-10%
Initial CLO-energiférbrukning -W
Average CLO power consumption -W Prestanda over tid (IEC-kompatibel)
Ingdende strém 51A Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd pa 5%
Ingdendetid 76 ms 50 000 tim
Effektférbrukning 20 W Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd pa 10 %
Effektfaktor (fraktion) 0.9 100 000 tim
Anslutning Yttre kontakt Bibehallet ljusfléde (vid snittlivsldngd* pa L90
Kabel 5-polig sladd, med Wieland/Adels- 50 000 tim)

kompatibel kontakt Bibehallet ljusfléde (vid snittlivslangd* pa L80
Antal produkter med automatsékring (16 A, typ B) 12 100 000 tim)
(max)

Anvandningsfoérhallanden
Temperatur Prestanda omgivningstemperatur Tq 45 °C
Omgivningstemperatur —30 till +45 °C Max. dimringsniva 10%
Lamplig for slumpmassig brytning Nej

Styrenheter och dimring
Dimbar Ja Produktdata

Driftdon/stromenhet/transformator

Nataggregat med DALI-granssnitt

Bestallningsproduktnamn

BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI

Fullstandigt produktnamn

BY482P LED170S/840 PSD WB GC S|

Styrgranssnitt DALI
Konstant ljusflode Nej
Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material Aluminium

Material i reflektor

Material i optiken — LOV

Polykarbonat

Optisk kupa/linsmaterial — LOV

Glas

Fixation material

Stal

Armaturhusets farg

Silver RAL 9006

Full EOC 871951401090100
Beskrivning av lokal kod 7216496
Bestdllningsnummer 01090100
Materialnummer (12NC) 910505100773
Lokal kod 7216496
SAP-Rdknare — Antal per forpackning 1

EAN/UPC - Produkt/fodral 8719514010901
Raknare - antal forpackningar per kartong 1

EAN/UPC - Holje 8719514010901

Ytbehandling pa optikavskdarmning/lins — LOV

Klar

Total langd

460 mm
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GentleSpace Gen3
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