PHILIPS

Lighting

CorelLine Wall-
mounted

WL140V LED12S/840 PSED WH

CoreLine Wall-mounted, 13.5 W, D390 mm, 1250 lm, 4000 K,
DALI, IP65, EL-DC

CorelLine Vaggmonterad ar som alla CoreLine-produkter innovativa, lattanvanda och
av hog kvalitet. Det ar en cirkelformad armatur for ytmontage, som ar latt att
anvanda i cirkulationsomraden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta
designen tillsammans med den enhetliga ljusférdelningen gor att armaturen smalter
in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna gar installationen snabbt och
enkelt. Den har serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd tradlos
kommunikation, vilket gér dem redo for anvandning med gateways, sensorer och
programvara i Interact-serien.

Produktdata

Allman information Glédtradstest Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskalla Nej EU RoHS-kompatibel Ja
Antal driftdonsenheter 1enhet

Driftdon ingar Ja Ljusteknik

Produktfamiljskod WL140V [Coreline Gen3 Wall Ljusflode 1250 Im

Luminaire] Mattad réd (R9) <50

Lighting Technology LED Korrelerad fargtemperatur (nom) 4000 K
Typ av nédbelysningsbatteri Lithium Ljusutbyte (markvarde) (nom) 92 Im/W
Vardetrappa Prestanda Fargatergivningsindex >80
CE-markning Ja Flimmervérde (PstLM) 1
Garantitid 5ar Stroboskopisk effekt 1,6
Sakerhetsmarkning, antandlighet Ljuskallans spridningsvinkel 120°

ENEC-markning - Ljuskallans farg

840 neutralvit
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CoreLine Wall-mounted

Optiktyp Symmetrisk (S) Reservkraft 3w
Armaturens ljusstraleférdelning 120° x 120°
Enhetlig blindmérkning 22 Anvandning och godkdannande

Kod for kapslingsklass IP65 [Dammtat, stralskyddad]
Drift och elektricitet Skyddskod fér mekanisk paverkan IK10 [20 J slagtalig/slagsaker]
Ingangsspéanning 220-240V Sustainability rating -
Line Frequency 50 or 60 Hz Skyddsklass IEC Sakerhetsklass Il
Initial CLO-energiférbrukning -W Fotobiologisk sakerhet Photobiological risk group O
Ingdende strém 18A @200mm to EN62778
Ingdendetid 0,025 ms Fotobiologisk riskspecifikation 02m
Effektforbrukning 135W
Effektfaktor (fraktion) 0.9 Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Anslutning 6-polig tryckanslutning Tolerans for ljusflode +/-10%
Kabel - Initial kromaticitet (0.3818,0.3797) SDCM <3

Antal produkter med automatsakring (16 A, typ 34 Energiférbrukningstolerans +/-10%
B) (max)
Prestanda over tid (IEC-kompatibel)
Temperatur Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslingd pa 5 %
Omgivningstemperatur 0 till +25°C 50 000 tim
Bibehallet ljusfléde (vid snittlivslangd* pa 80
Styrenheter och dimring 50 000 tim)
Dimbar Ja
Driftdon/strémenhet/transformator Nataggregat med DALI-granssnitt, Anvéndningsforhallanden
DC-kompatibelt for central Prestanda omgivningstemperatur Tq 25°C
nodbelysning (inbyggd) Max. dimringsniva 1%
Styrgranssnitt DALI Lamplig for slumpmassig brytning Nej
Konstant ljusflode Nej

Produktdata

Mekanik och armaturhus

Bestallningsproduktnamn

WL140V LED12S/840 PSED WH

Armaturhusets material

Polykarbonat

Fullstandigt produktnamn

WL140V LED12S/840 PSED WH

Material i reflektor Polykarbonat Full EOC 871869997849500
Material i optiken — LOV Polykarbonat Bestallningsnummer 910505101535
Optisk kupa/linsmaterial — LOV Polykarbonat Materialnummer (12NC) 910505101535
Fixation material - SAP-Raknare — Antal per férpackning 1

Armaturhusets farg Vit EAN/UPC - Produkt/fodral 8718699978495
Ytbehandling pa optikavskdrmning/lins — LOV Opaliserad Raknare - antal forpackningar per kartong 1

Total hojd 85 mm EAN/UPC - Hélje 8718699978495
Total diameter 390 mm

Noddrift

Nodljusflode 350 Im
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CoreLine Wall-mounted
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