PHILIPS

LuxSpace, recessed

DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

LuxSpace, recessed, 16.4 W, D200 mm, 2200 Im, 3000 K, DALI,
Interact Ready, UGR19, Hogglanspolerad reflektor, VLC, IP20

Kunderna vill optimera alla sina resurser, och det betyder inte bara deras
driftskostnader (energi osv.) utan aven anvandarkostnader dar de ser mycket storre
inverkan pa avkastningen. Darfoér ar LuxSpace utformat for att ge den perfekta
kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med
belysningsprestanda (fargatergivning och ljusférdelning). Det erbjuder ett brett
utbud av alternativ for att skapa 6nskad atmosfar for att stodja anvandarkomfort,

oavsett applikation. For kontorsanvandning stéder LuxSpace halsa och

valbefinnande med sarskilda Tunable White-produkter och belysningskontroller.

Produktdata
Allman information EU RoHS-kompatibel Ja
Utbytbar ljuskalla Nej
Antal driftdonsenheter 1enhet Ljusteknik
Driftdon ingar Ja Ljusflode 2200 lm
Produktfamiljskod DN571B [LUXSPACE 2 COMPACT Korrelerad fargtemperatur (nom) 3000 K
DEEP] Ljusutbyte (méarkvéarde) (nom) 134 Im/W
Anslutningsméijligheter Interact Ready Fargatergivningsindex >80
Lighting Technology LED Ljuskallans farg 830 varmvit
Vardetrappa Specifikation Optiktyp -
CE-markning Ja Armaturens ljusstraleférdelning 75°
Garantitid 5ar Enhetlig blandmarkning 19
Sakerhetsmarkning, antandlighet For montering pa normalantandliga
ytor Drift och elektricitet
ENEC-markning ENEC-markning Ingdngsspanning 220-240V
Glodtradstest Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s Line Frequency 50 to 60 Hz
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LuxSpace, recessed

Ingdende strém 16 A Sustainability rating -
Ingaendetid 0,195 ms Skyddsklass IEC Sakerhetsklass Il
Effektforbrukning 16,4 W
Effektfaktor (fraktion) 0.9 Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Anslutning Tryckanslutning och dragganga Tolerans for ljusflode +/-10%
Kabel - Initial kromaticitet (0.43, 0.40) SDCM=2
Antal produkter med automatsakring (16 A, typ 24 Energiférbrukningstolerans +/-10%
B) (max)

Prestanda over tid (IEC-kompatibel)
Temperatur Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd 5%
Omgivningstemperatur +10 till +25 °C pa 50 000 tim

Bibehallet ljusfléde (vid snittlivsldngd* pa L90
Styrenheter och dimring 50 000 tim)
Dimbar Ja Bibehallet ljusfléde (vid snittlivslangd* pa L8o
Driftdon/stromenhet/transformator Dali-ljusreglerande InterAct System- 100 000 tim)

fardig visual light communicaton-
aktiverad externt Anvindningsférhallanden

Styrgranssnitt DALI Prestanda omgivningstemperatur Tq 25°C
Konstant ljusflode Nej Max. dimringsniva 1%

Lamplig for slumpmassig brytning Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material

Pressgjuten aluminium

Produktdata

Material i reflektor

Belagd med polykarbonat och

aluminium

Bestallningsproduktnamn

DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C
WH

Material i optiken — LOV

Polykarbonat

Optisk kupa/linsmaterial — LOV

Polykarbonat

Fullstandigt produktnamn

DN571B LED20S/830 DIA-VLC-E C
WH

Fixation material

Stal

Full EOC

871869996994300

Armaturhusets farg

Vit

Bestallningsnummer

910505100864

Ytbehandling pa optikavskdarmning/lins — LOV

Materialnummer (12NC)

910505100864

Reflektorns ytbehandling

Hogglanspolerad reflektor

SAP-Raknare — Antal per férpackning

1

Total héjd

19 mm

EAN/UPC - Produkt/fodral

8718699969943

Total diameter

214 mm

Raknare - antal férpackningar per kartong

1

EAN/UPC - Hélje

8718699969943

Anvandning och godkdannande

Kod for kapslingsklass

IP20 [Petskyddad]

Skyddskod fér mekanisk paverkan

1KO2 [0,2 J standard]
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LuxSpace, recessed
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