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MASTER TL5 HO G
Secura

MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

TL5 High Output Secura (rordiameter 16 mm) har en skyddsbelaggning som haller
samman glas- och lampkomponenter om ljuskallan skulle ga sonder, och kanns latt
igen pa en bla ring i ena anden. Anvandningsomraden inkluderar alla platser dar
glassplitter kan stora verksamheten och kan paverka produkt- och personsakerhet, t
ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskallan uppfyller normerna enligt HACCP samt
kriterierna for HACCP-certifiering.

Varning och Sakerhet

- Det ar hogst osannolikt att din halsa skulle paverkas av att en lampa gar sénder. Om en lampa gar sénder ska du vadra rummet i
30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar pa dig. Lagg dem i en forslutningsbar plastpase och lamna dem pa narmaste
atervinningsstation. Anvand inte dammsugare.

- | syfte att skydda belaggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt da den angivna
lampans livslangd har uppnatts (50 % fel vid driftcykel pa 3 timmar).

Produktdata
Allman information Fargatergivningsindex 80
Sockel G5 [G5]
Maitreferens for ljusfléde Sphere Drift och elektricitet

Effektforbrukning 538W

Ljusteknik Lampstrém (nom) 0,455 A
Fargkod 840 [CCT of 4000K]
Ljusflode 44251m Styrenheter och dimring
Fargbeteckning Kallvit (CW) Dimbar Ja
Kromaticitetskoordinat X (nom) 0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom) 0,38 Mekanik och armaturhus
Korrelerad fargtemperatur (nom) 4000 K Lampform T5 [16 mm (T5)]
Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 83 Im/W
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MASTER TL5 HO Secura

Anvandning och godkdnnande

Bestallningsnummer 95231855
Energieffektivitetsklass G Materialnummer (12NC) 927929184018
Kvicksilverinnehall (Hg) (nom) 1,2 mg Lokal kod 8343327
Energiférbrukning kWh/1 000 tim 54 kWh SAP-Raknare — Antal per férpackning 1
EPREL-registreringsnummer 423566 EAN/UPC - Produkt/fodral 8711500952318

Raknare - antal férpackningar per kartong 40

Produktdata

EAN/UPC - Hélje

8711500952325

Bestallningsproduktnamn

MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Fullstandigt produktnamn

MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Full EOC

871150095231855

Mattskiss

Fotometriska data
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Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40
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Product
MASTER TL5 HO Secura
54W/840 UNP/40

D (max) A (max)

17 mm

B (max) B (min) C (max)

1149,0 mm 1156,1Tmm 1153, 7 mm 1163,2 mm
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MASTER TL5 HO Secura

Livslangd
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40
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Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40
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