PHILIPS

Lighting

GreenSpace Evo Mini

ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481

GreenSpace Evo Mini, 44.4 W, 2700 Im, 3000 K,

Hogreflekterande metallreflektor, medelstralande ljusfordelning

20-40°, Vit

GreenSpace Evo Mini ar en hallbar spotlight med en elegant och diskret design. Det
har gor spotten till ett idealiskt val for hotell och restaurang samt modebutiker. Det
3D-printade armaturhuset ar tillverkat av minst 65 % atervunnet eller biocirkulart
material, medan kylflansen ar tillverkad av 85 % atervunnet aluminium. Tack vare sin
cirkulara design kan armaturen uppgraderas, ateranvandas och ar fullt underhalls-
och atervinningsbar. | kombination med den héga energieffektiviteten ar
GreenSpace Evo Mini ett hallbart val. Nya PerfectAccent deep spotlights sakerstaller
en gnistrande ljuseffekt och forbattrad 6gonkomfort for kunden. Ytterligare

anpassning av farger och texturer ar méjligt med Philips MyCreation

Varning och Sakerhet

- Rengoring av optik bor endast goras med tryckluft. Det ar forbjudet att vidrora LED-kallan eller reflektorn. For
matlagningsomraden och omraden med héga dammnivaer rekommenderar vi starkt att du anvander det valfria frontglaset,

eftersom det kan rengdras med en torr mikrofiberduk.
- Vid underhall maste produkten stangas av och kylas ned

- Produkten maste installeras utom rackhall. Det ar endast maijligt att hantera produkten med en isolerande handske nar den ar

varm.

Produktdata

Allmén information

Sustainability rating -

Antal driftdonsenheter 2 enheter

Driftdon ingar Ja Ljusteknik

Vardetrappa Prestanda Ljusflode 2700 Im
Garantitid 3ar Korrelerad fargtemperatur (Nom) 3000 K
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GreenSpace Evo Mini

Ljusutbyte (markvérde) (nom) 16 lm/W Skyddskod fér mekanisk paverkan IKO2 [0,2 J standard]
Fargatergivningsindex 280 Nettovikt (styck) 0,400 kg
Ljuskallans farg 830 varmvit
Optiktyp Hogreflekterande metallreflektor, Noddrift

medelstralande ljusfordelning 20—40 ° Central nédbelysning Nej

Armaturens ljusfordelning

29°

Enhetlig blandmarkning

Not applicable

Anvandning och godkannande

Glodtradstest

Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

Drift och elektricitet

Sakerhetsmarkning, antandlighet

Ingangsspéanning 220-240V CE-markning Ja

Line Frequency 50 to 60 Hz ENEC-markning ENEC-markning
Ingdende strém 128A EU RoHS-kompatibel Ja

Ingdendetid 0,219 ms Prestanda omgivningstemperatur Tq 25°C
Effektforbrukning 444 W Omgivningstemperatur +10 till +35°C
Effektfaktor (fraktion) 0.9

Anslutning 5-polig tryckanslutning Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Kabel - Tolerans for ljusflode +/-10%
Antal produkter med MCB (16 A, typ B) 43 Initial kromaticitet (0.434, 0.403) SDCM <3
Lamplig for slumpmassig brytning Ej tillampligt Energiférbrukningstolerans +/-10%
Skyddsklass IEC Sakerhetsklass Il
Total harmonisk distorsion 20 % Prestanda over tid (IEC-kompatibel)
Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd 10 %
Styrenheter och dimring pa 50 000 tim
Dimbar Nej Bibehallet ljusfléde (vid snittlivsldngd* pa L80

Driftdon/strémenhet/transformator

Stromforsorjningsenhet (pa/av)

100 000 tim)

Styrgranssnitt

Konstant ljusflode

Nej

Produktdata

Bestallningsproduktnamn

ST332Y2275/830 PSU HMB WH481

Mekanik och armaturhus

Fullstandigt produktnamn

ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481

Armaturhusets material Polykarbonat Full EOC 872016959033500

Material i reflektor Aluminium Bestallningsnummer 910505104537

Material i optiken — LOV Aluminium Materialnummer (12NC) 910505104537

Optisk kupa/linsmaterial — LOV - Réknare — antal per forpackning 1

Fixation material - EAN/UPC - Produkt/fodral 8720169590335

Armaturhusets farg Vit Réaknare - antal férpackningar per kartong 1

Ytbehandling pa optikavskdrmning/lins — LOV - EAN/UPC - Hélje 8720169590335

Total langd 565 mm Produktfamiljskod ST332Y2 [GreenSpace Evo proj CL
Total hojd 159 mm Double]

Total diameter 65 mm

Kod for kapslingsklass

IP20 [Petskyddad]
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GreenSpace Evo Mini
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