PHILIPS

Lighting

GreenSpace

TCTT200 20S/830 IA4 OC PCC WH

GreenSpace, with a perfect fit, 3D printed, 17.1 W, D200 mm,
2033 lm, 3000 K, Tradlos, Interact Ready, UGR19,
Hogglanspolerad reflektor, Klar, 1A4, IP20/54

GreenSpace ar en perfekt losning nar kunderna vill hitta den perfekta balansen
mellan sin initiala investering och kostnaden for installationen under dess livslangd
samtidigt som de vill tacka flera applikationer. GreenSpace har den senaste LED-
tekniken som moijliggor extremt lag energiférbrukning. Med sin perfekta passform far
du en LED-downlight som alltid passar och samtidigt ser perfekt ut. Den ar tillganglig
i utskarningsstorlekar fran 150 mm till 280 mm, vilket gor det till den optimala
6sningen for ditt renoveringsprojekt. Slipp allt krangel och undvik tidskravande och
kostsamma adapterringar. GreenSpace ar utformad for cirkular ekonomi med en
optimerad prestanda, utdkad livslangd genom uppgraderingsmajligheter och
integrationsalternativ, enkel anpassning, atervinning och demontering. Armaturhus
och list ar tillverkade av minst 55% atervunnet eller massbalanserat biocirkulart
material - ett medvetet val fér den som vill bidra till en cirkular ekonomi.
GreenSpace kan uppkopplas till tradlosa system for att skapa en smart
belysningslosning for kontoret med valfria integrerade sensorer.

Produktdata

Allman information Ljusteknik

Antal driftdonsenheter Tenhet Ljusflode 2033Im
Driftdon ingar Ja Korrelerad fargtemperatur (Nom) 3000 K
Service tag Ja Ljusutbyte (markvéarde) (nom) 122 Im/W
Vérdetrappa Specifikation Fargatergivningsindex >80
Garantitid 5ar Ljuskallans spridningsvinkel 60°
Sustainability rating Lighting for circularity Ljuskallans farg 830 varmvit

Optiktyp

Spridningsvinkel 60°
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GreenSpace

Armaturens ljusfordelning 60° Skyddskod fér mekanisk paverkan 1KO2 [0,2 J standard]
Enhetlig blandmarkning 22 Montering Infallt montering
Nettovikt (styck) 0,800 kg
Drift och elektricitet
Ingangsspanning 220/240 V Noddrift
Line Frequency 50 to 60 Hz Central nédbelysning Nej
Ingdende strém 9A
Ingdendetid 0,025 ms Anvandning och godkdannande
Effektforbrukning 171w Glodtradstest Temperatur 750 °C, varaktighet 30 s
Effektfaktor (fraktion) 0.9 Sakerhetsmarkning, antandlighet -
Anslutning Tva 5-poliga tryckanslutningar CE-markning Ja
Kabel - ENEC-markning ENEC-markning
Antal produkter med MCB (16 A, typ B) 32 EU RoHS-kompatibel Ja
Lamplig for slumpmassig brytning Ja (avser narvaro-/rorelsedetektion och Prestanda omgivningstemperatur Tq 25°C
dagsljuskontroll) Flimmervérde (PstLM) 0,02
Skyddsklass IEC Sakerhetsklass Il Stroboskopisk effekt 0,003
Genomgaende kabel Genomgaende kabel, 1-fas Omgivningstemperatur +10 till +40 °C
Total harmonisk distorsion 20 %
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Styrenheter och dimring Tolerans fér ljusflode -10% / +10%
Dimbar Ja Initial kromaticitet (0.43,0.40) SDCM < 3
Driftdon/strémenhet/transformator Stromforsorjningsenhet med System Energiférbrukningstolerans +/-10%
Ready-granssnitt, forberett for Interact
Styrgrénssnitt Tradlos Prestanda 6ver tid (IEC-kompatibel)
Konstant ljusflode Nej Felfrekvens for styrsystemet vid snittlivslangd 10 %
Anslutningsméjligheter Interact Ready pa 50 000 tim
Inbyggd styrning Interact SNS210-sensor Bibehallet ljusfléde (vid snittlivsldngd* pa L80

100 000 tim)

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material

Polykarbonat

Produktdata

Material i reflektor

Belagd med polykarbonat och

Bestallningsproduktnamn

TCTT200 20S/830 IA4 OC PCC WH

aluminium Fullstandigt produktnamn TCTT200 20S/830 IA4 OC PCC WH
Material i optiken — LOV Aluminium och polykarbonat Full EOC 872016914901400
Optisk kupa/linsmaterial — LOV Polykarbonat Bestallningsnummer 912500108336
Fixation material - Materialnummer (12NC) 912500108336
Armaturhusets farg Vit Raknare — antal per forpackning 1
Ytbehandling pa optikavskdarmning/lins — LOV Klar EAN/UPC - Produkt/fodral 8720169149014
Reflektorns ytbehandling Hogglanspolerad reflektor Raknare - antal férpackningar per kartong 1
Total hsjd 94 mm EAN/UPC - Hélje 8720169149014
Total diameter 220 mm

Kod for kapslingsklass

1P20/54 [Fingerskyddad; dammskyddad,

stanksaker]
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