LAMPORNU.SE

Allman information

Artikelnummer

EAN

Tillverkarkod
Varumarke
Tillverkarens namn
Garanti fran LamporNu

Livslangd (h)

Teknisk information

Teknik

Watt

Ersatter (Watt)
Spanning (V)

Dimbar?

Fargkod
Fargtemperatur (Kelvin)
Fargatergivning (Ra)
Ljus Farg
Farginstallning

Lumen (ljusflode)

Stralkastare Sensor GEN 3 Vit 50W

Q | Specificationer Ledvance LED
5500Im 100D - 830 Varm Vit | IP65 -

Rorelse- och ljussensor - Symmetrisk

Se produkt

239238

4058075461017

4058075461017

Ledvance

FL PFM 50W/3000K SYM 100 S WT FS1
5ar

70000

LED integrerad

50W

50

220-240

Nej, ej dimbar

830 Varmt Vitt

3000 Varmt Vitt

80-89 - Bra fargatervinning
Vit

Enkel farg

5500Im


https://sp2-8995-al.wip.lampornu.se/ledvance-led-stralkastare-sensor-gen-3-vit-50w-5500lm-100d-830-varm-vit-ip65-rorelse-och-ljussensor-symmetrisk-4058075461017

Ljusutbyte (Lm/W)

Spridningsvinkel (grader)

Effektfaktor

Produkttyp

Armatur info

Montering

Anslutning

Optisk avskarmning
Ljusférdelning
Kapslingsklass (IP)
Slagtalighet (IK)
Omgivningstemperatur
Armaturens farg
Material

Farg pa holje

Produktserie

Mattskiss

Langd (mm)
Bredd (mm)

Ho6jd (mm)

Sensorinformation

Typ av sensor

Sensor Detektionsvinkel (Grader)

Sensor Rackvidd (m)

110
100
>0.90

LED Stralkastare

Utanpaliggande Montering
Kabel, 3-polig

Glas

Symmetrisk

IP65

IKO7 - 2 Joule

-30 to +50

Vit

Aluminium

Vit

Performance

225
219

59

Rorelsevakt, Skymningsrela
40

2m-12m



Sensor Tidsinstallning 10 sec- 12 min

Varfor ska jag handla hos Lampornu?

Q Specialister pa belysning @) Skraddarsyda offerter

Upp till 7 ars garanti D Enkel aterlamningsprocess

*Trustpilot [ | % |



