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Specificationer Ledvance LED
Downlight Biolux HCL Zigbee Gen 2
Aluminium Vit 20W 2100Im 60D -
927-965 Justerbar Vit | 1775mm -
Utskarning 160mm - IP20 - ZigBee
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Se produkt

Allman information

Artikelnummer 253345

EAN 4058075724600

Tillverkarkod 4058075724600

Varumarke Ledvance

Tillverkarens namn BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2 DN150 S 20W TW ZB
Garanti fran LamporNu 5ar

Livslangd (h) 50000
Teknisk information

Nodbelysning Nej

Vippbar Nej

Teknik LED integrerad

Ersatter (Watt) 2x18

Watt 20W

Spanning (V) 220-240

Dimbar? Ja, ZigBee

Fargkod 927 Extra Varmt Vitt, 965 Dagsljus
Fargtemperatur (Kelvin) 2700 Extra Varmt Vitt, 6500 Dagsljus
Fargatergivning (Ra) 90-99 Perfekt fargatervinning

Ljus Farg Vit


https://sp2-8995-al.wip.lampornu.se/ledvance-led-downlight-biolux-hcl-zigbee-gen-2-aluminium-vit-20w-2100lm-60d-927-965-justerbar-vit-175mm-utskarning-160mm-ip20-zigbee-4058075724600

Farginstallning Justerbart vitt

Spridningsvinkel (grader) 60

Lumen (ljusflode) 2100Im

Ljusutbyte (Lm/W) 105

Effektfaktor >0.90

UGR - index <19 - Kontor & skolor
Optisk avskarmning Opal

Reflektor - yta Aluminium
Produkttyp LED Downlight

Armatur info

Montering Infalld Montering
Skara ut (mm) 160
Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtalighet (IK) IKO3 - 0.35 Joule
Omgivningstemperatur -20 to +40
Material Aluminium
Armaturens farg Vit

Anslutning Plint, 3-polig (L, N, PE)
Mattskiss

Ho6jd (mm) 29

Diameter (mm) 175
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