LAMPORNU.SE

Specificationer Noxion LED Panel
~ Delta Pro Pronox V2.0 30W 4110Im -
‘ 840 Kallvit | 120x30cm - UGR <19 - Dali
Dimbar - Philips Xitanium Drivdon

Tillverkarens namn

Garanti fran LamporNu
Livslangd (h)

Produktserie

Teknisk information

Teknik

Ersatter (Watt)

Watt

Spanning (V)

Dimbar?

Fargkod
Fargtemperatur (Kelvin)
Fargatergivning (Ra)
Ljus Farg

Farginstallning

Se produkt
\
Allman information
Artikelnummer 239501
EAN 8719157015462
Tillverkarkod 8719157015462
Varumarke Noxion

NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 Xitanium DALI 30W

4110Im 4000K 300x1200
6 ar
70000

Delta Pro

LED integrerad
2x36

30W

220-240

Ja, Dali

840 Svalt Vitt

4000 Svalt Vitt

80-89 - Bra fargatervinning

Vit

Enkel farg


https://sp2-8995-al.wip.lampornu.se/noxion-led-panel-delta-pro-pronox-v2-0-30w-4110lm-840-kallvit-120x30cm-ugr-19-dali-dimbar-philips-xitanium-drivdon-8719157015462

Lumen (ljusflode)
Ljusutbyte (Lm/W)
Kapslingsklass (IP)
Slagtalighet (IK)
Inklusive Driver
Effektfaktor

Produkttyp

Armatur info

Montering

UGR - index

Optisk avskarmning
Omgivningstemperatur
Nodbelysning
Armaturens farg
Material

Farg pa holje

Mattskiss

LED Panel storlek
Langd (mm)
Bredd (mm)

Hojd (mm)

4110lm

125

IP20

IKO2 - 0.20 Joule
Ja

>0.90

LED Paneler

Infalld Montering
<19 - Kontor & skolor
PS (Polystyren)

-10 till +40

Nej

Vit

PS (Polystyren)

Vit

120x30cm
1195
295

32

Sensorinformatiof)) Specialister p3 belysning (3 skraddarsyda offerter

Typ av sensor

Upp till 7 ars garﬁrgiéc'j1 <ensgy ENkel aterlamningsprocess
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